Kanaleta Flat pdpira 3 razrede obremenitve (A15, B125 in C250),
skladno z Evropskim Standardom EN 1433

Kanalete so izdelane iz visoko kvalitetnega PE-HDemiala
Program je primeren zlasti za povine, kjer so na voljo zelo nizke
vgradne veine

Ponuja razli ne tipe reetk: vro e cinkane, nerjavee in lito! elezne

Preprosto in hitro pritrjevanje reetk z roico in vijakom, oziroma
CLIP sistemom

Primeren za podzemne gata, parkirne hie, ravne strehe, terase,
...ITD

Zaklju ek linije je mden s peskolovom z vgrajenim sifonom

Program obsega 2 kanaleti; dirine in 2 razlinih viein (100/55,
100/80)
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KANALETE - FLAT 100/55

ZUNANJE DIMENZEE ODVODNJAVAWHACITETA
ARTIKEL PRHOPIS d x x v (mm) (kg) ) (drd

706001 Kanaleta FLAT 100/55 Pe/Hd<=CR50 ENIGIEBXTYH8 x 75 1,40 54,44 5,

; d ; i
KANALETE - FLAT 100/80
ZUNANJE DIMENZBE ODVODNJAVAMHACITETA
ARTIKEL PHHOPIS dxxv(mm) (kg) e (dm
706000 Kanaleta FLAT 100/80 Pe/Hd<=C®50 EN08B3*ThgfXx 100 1,60 69,28 6,
@ {— < ot b < T trd—
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REETKE - VR&E CINKANE / NERJA¥E

ZUNANJE DIM
ARTIKEL FEHOPIS %0y (mm) %@EMT@
506110 Bika FLAT 100 z regamiikarega jekla EN1433
o 998 x 135 x 2,5 A15 kN

506111 Bka FLAT 100 z regamidgan@@idadEN1433
506112 Bika FLAT 100 z reganuiikarega jekla EN1433 + 500mm

o 498 x 135 x 2,5 A15 kN
506113 Bika FLAT 100 z regamidgangridaeEN1433 - 500mm

RE ETKE - VR&E CINKANE / NERJAYE
ZUNANJE DIM
ARTIKEL FEHOPIS a0y mm) %@Emﬁ%
506102 Reetka FLAT 10@stag33x11) 'le wnokanega jekla EN1433
i o 998 x 135x 1,8 B125 kN 3,3
506106 Bika FLAT 1Gasta€33x11) iz fegayekla EN1433
506104 Bika FLAT 1G8sta€33x11)'le viokanega jekla EN1433-500 mm L oc

_ — 498 x 135 x 1,8 B125 kN
506108 Bika FLAT 1G8stad33x11) iz flegayekla EN1433-500 mm

RE ETKE - VR{E CINKANE / NERJAYE
ZUNANJE DIM
ARTIKEL FEHOPIS e %@EMT@
506103 Bika FLAT 1G8sta€33x33) 'le uiokanega jekla EN1433
998 x 135x 1,8 B125 kN 2,
506107 Rika FLAT 108stag33x33) iz regayekla EN1433
506105 Bika FLAT 1Gastag33x33) le gokanega jekla EN1433-500 mm
i o 498 x 135x 1,8 B125 kN 1,40

506109 Bika FLAT 108stad33x33) iz Hegayekla EN1433-500 mm

REETKE - LIKRELEZNE 13 mm
ZUNANJE DIM
ARTIKEL FEHAPIS e %@EMT@
506100 Rtka FLAT 100 z regami (13 réeteyiz Efegda33-500 mm 498 x 135 X 6 C250kN 3,
REETKE - LIKELEZNE
ZUNANJE DIM
ARTIKEL FEHAPIS v g %%E%Emf@
506101 Rtka FLAT 1G8stad litégeza EN1433-500 mm 498 x 135 x 7 C250kN 3!
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TEHNANI DODATKI

MUFLEDRAIN
MUFLE sen_100/80

ZAKLIJUNA STENAGLEPA
100/80

MUFLEDRAIN
MUFLE s 100/55
OO

ZAKLJUNA STENA Z IZTOKOM ZAKLIJUNA STENAGLEPA ZAKLJUNA STENA Z IZTOKOM
100/55 100/55 100/80

ZAKLIJUNE STENE

ARTIKEL PNHOPIS MATERIAL ZA KANALETE DIMENZIJE IZTOKA
700500 Zdkilgustena 100/55 z iztokom €40 Pe/Hd PE-HD 100/55 40 1xé

700508 Zdklustena 100/55 slepa Pe/Hd PE-HD 100/55 -

700501 Zdklustena 100/80 z iztokom €63 Pe/Hd PE-HD 100/80 63 1xé

700509 Zdklgustena 100/80 slepa Pe/Hd PE-HD 100/80 -

) HLI

KOMPLET-PRITRDILNI ELEMENTI+VIJAKI

ARTIKEL PEHOAPIS ZERE VIJAKI KOMPLET ZA 1m
500412 Pritrdilni element za EASY indftkeAiz W@@inkarega jekla "e ainkane M8 x 40 TBL combi 2"cpritr@inaijaka
500413 Pritrdilni element za EASY ineftéAiz hedjamargekla netgjeklo M8 x 40 TBL conbijeldgave2 x pritrdliica ro2 x vijaka
500414 Pritrdilni element za EASY ingtkeALT100 za re litgelezne M8 3rdi0s hexa glavo 2 x pritichlra2ra vijaka
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KOMPLET CLIP SISTEM

ARTIKEL PEHOPIS ZA RETKE KOMPLET ZA 1m
511212 Pritrdilni element FLAGtKO? megeami'ez eirkkanega jekla "e ainkane in n&javegami 2 x clip
PESKOLOVI S SIFONOM
POKROV ZA PREGLED
IN PRAZNENJE
| _ | — |
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FLAT 100
ZUNANJE DIMENQIDEANJE DIMENRZINALNA ZUNANNAIZTOKOMEA ~ PREDNAKAZAN IZTOK
ARTIKEL FEHAPIS dxxv(mm) dxxv (mm) S@RINA(mm)  (mm)  (ka) mm
: 2x6380;2x110
706002 Peskolov s sifonom FLAT 100 Pe-Hd C250 ED1A 32 yp408,5 500 x 100 x 400 185 1185 5,5 é?é& 5% 6200
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CE EN 143

OBREMENILNI RAZREDI

Evropski Standard EN 1433 &sra terminologi-
jo, klas&kacijo, testiranje, design, potrjevanje in
ozna evanije linijskih pairalnikov za zbiranje in P L -

. . . . . L Razred A5 Povrsine, ki jih uporabljajo pesci in kolesarji, ter
odvodnj_avame povrl_nsklh v_od, ki so vgrajeni na zelene povriine.
pohodnih ali povoznih pov¥inah.

Kanalete so proizvedene iz visoko kvalitetnega
polietilena - 100% reciklata (obstojnost materi-
ala na vrsto agresivnih medijev), izbirasegk je
mo!na med vro e cinkanimi, litd eleznimi ali iz
nerjave e plo evine. Proizvedeno in celcira-
no na podlagi Evropskega standarda EN 1433.

Pohodne povrsine, dovozi za osebna vozila, privatna

e Bl parkiris¢a osebnih vozil.

Certigkat, izdan s strani kituta IGQ, je garanci-
ja kupcu, da se pri izdelavi proizvodov uporablja
nadzorovan visoko kvalitetni proizvodni proces.

(o)
N
W Razred C250 Stravns.kg ceste, dovozi, robovi cest in
L plo¢niki.
Certi&kat prav tako zagotavlja, da se pri izdelavi
redno uporablja testiranja, doloena z Evrop-
skim Standardom EN 1433.
Proizvajalec konstantno testira nosilnost proi- A
zvodov v svojem laboratoriju. ‘ ‘
Fizikalne in kemijske analize polietilena, ter na-
tezne lastnosti litdeleznih reetk opravlja certi-
&ciran zunaniji laboratorij.
N
N/
< |

Javne vozne povrsine, ceste in javna parkirisca

Razred D400 . . .
namenjena vsem tipom vozil.

Povrsine velikih obremenitev, kot so pristanisca, industrijski

e 5L objekti in vse nakladalne/razkladalne povrsine.

Povrsine izredno velikih obremenitev, kot so letalisca
Razred F900 in povrsine nakladanja/razkladanja kontejnerjev.

VS| PROIZVODI IMAJO CE CERTIFIKA

Primer prikaza razredov obremenitve do D400 na o#lgeceste

(KANALETE INEREY
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Postopek 1

Doloeanje obsega izkopa

L Pri izkopu za polaganje kanalet je potrebno poleg di-
menzij kanalet in iztonih cevi dolo iti tudi obseg pro-
stora za podldni beton H in za stransko obbetoniranje
S. Mere so podane v spodnji tabeli. V tem primeru se

morate prepri ati, da betonska podlaga vzdr primer-
no nosilnost glede na obremenitve setk v razredu od
A15kN - FOOOkN.

Postopek 2

Podlo ni beton

Vgradite podld ni beton H do priporoene verine. #e je
potrebno, oja ajte betonsko podlago z jekleno armatur-
no mrel o ali z jeklenimi armaturnimi palicami.

Postopek 3

Razporeditev kanalet

Pold ite kanalete tako, da zaete pri to ki iztoka. Raz-
vrstite izto ne cevi in kanaleto, nato kanalete stransko
obbetonirajte do maksimalne mbne veine, ki je potreb-
na za dokonanje &alnega tlaka. Le-ta mora biti usklaje-
na, kot je prikazano na natih, podanih v nadaljevanju.
#e je potrebno, ojaajte stranske podpornike z jekleno
armaturno mrdo ali z jeklenimi armaturnimi palicami.
Priporo amo pokritie mree s pvc folijo, da se izognete
nepotrebnemu ie enju resetk.

Postopek 4

Koneni oz. ! nalni tlak

Vgradnja&nalnega tlaka se vgrajuje tako, , da namestite
zgornji pro& tlaka v wini 3/5 mm nad najwjim robom
kanalete (podrobneje informacije so podane v nada-
ljevanju). Nato reetke pritrdite s pomojo ustreznega
pritrdiinega sistema. Zaitno folijo in mrel o pritrdite s
pomo jo ustreznega pritrdiinega sistema.

Paziti na detalj NOVOST:

vieine Monta a kanalet se lahko izvaja z e name'senimi
re"etkami.

Obremenilni razredi nosilnosti (EN 1433) A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900
Uporabljiva nosilnost 15 kN 125 kN 250 kN 400 KW 600 kN
Najmaajvina H lea cementnega betona 100 mm 100 mm 150 mm 200 mmm 280 mm
Najmanjdebelina S betonskega mostnega podportikamm 100 mm 150 mm 200 mm 200 mm 250 mm
Kategorijdrteaodpornosti betona (EN 206-1)  C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 35/4
Kategorijdrtaodpornosti betona (EN 206-1) C 30/37 XFXF4 C 80R®737 XF4 C 30/37 XF4 C 35/45 XF4 C 4K
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