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Dolžina Vgradna
širina

Vgradna
višina  

Teža Nosilnost
po EN 1433 

Št. artikla 

Kanaleta tip 0/0 500 mm 160 mm 165/165 mm 19,0 kg A 15 – C 250 B012031

Kanaleta tip 0/0 1000 mm 160 mm 165/165 mm 37,0 kg A 15 – C 250 B012026

Kanaleta tip 5/0 1000 mm 160 mm 190/190 mm 41,0 kg A 15 – C 250 B012027

Kanaleta tip 10/0 1000 mm 160 mm 215/215 mm 44,0 kg A 15 – C 250 B012028

BCplus    |    NW 100
Betonske kanalete z naležnimi rešetkami

Kanalete brez vgrajenega padca
+ Betonske kanalete brez okvirja
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Dolžina Širina Teža Vtočne rege Vtočni
presek

Nosilnost
po EN 1433

Št. artikla 

Rešetka 500 mm 158 mm 1,3 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 B012066

Rešetka 1000 mm 158 mm 2,4 kg SW 80/12 mm 334 cm2/m A 15 B012056

Dolžina Širina Teža Dimenzija
okenca

Vtočni
presek

Nosilnost
po EN 1433 

Št. artikla 

Rešetka 500 mm 158 mm 1,7 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 B012062

Rešetka 1000 mm 158 mm 3,3 kg MW 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 B012052

Rešetka 500 mm 158 mm 1,7 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 B012063

Rešetka 1000 mm 158 mm 3,4 kg MW 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 B012053

Vroče cinkana štancana rešetka

Vroče cinkana mrežasta rešetka

Boštjan
Logo




